Guardian

Tasinabilir Hidrolik Filtrasyon Cozumleri
Maks. 15 l/dak - 3,4 bar

Her zaman temiz
bir hidrolik yag
icin tasinabilir
filtre sistemi.

‘Her yerde kullanilabilen’ bir
sivi transfer cozimu

Guardian tasinabilir filtreleme
sistemi yeni yagi 'temizleyerek'’
sisteme aktarmayi veya kullaniimis
sivinin ilk durumuna geri getirilecek
sekilde temizlenmesini saglamak
icin tasarlanmistir. Maksimum
basing 3,4 bar'dir. Maksimum debi
15 I/dk'dir. Opsiyonel su tutucu filtre
elemani segenegdi de sunulmaktadir.

Uriin Ozellikleri:

Guardian, yeni yag! 'temizleyerek' sisteme aktarmak Uzere
tasarlanmigtir.

Mevcut siviyi ilk durumuna dondirecek sekilde temizligini
gercgeklestirir.

Maksimum basing 3,4 bar'dir. Maksimum debi 15 I/dk'dir.
Petrol bazli yaglari, su emdilsiyonlari ve dizel yakitlari
filtreler.

iletigim Bilgileri:
www.parker.com/hfde
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Guardian

Tasinabilir Hidrolik Filtrasyon Cozumleri

Ozellikler ve Avantajlar

Ozellikler

Avantajlar

Tasinabilir ve saglam
tasarim

Guardian her yerde kullanilabilir sekilde
tasarlanmistir.Sisteme goturilebilir ya da
yeni yagi sisteme varilden aktarabilir.

Hafif tasarim

Sadece 10,6 kg

Hizli baglanti sékme
6zelligine sahip hortum
baglantilari

Kolay depolama. Guardian’in kompakt
tasarimi, kolayca muhafaza edilebilmesini
saglamaktadir.

Gorsel indikator

Calisma kosullari siirekli izlenmektedir

110VAC veya
220/240VAC
secenekleri

Guardian’in gii¢ kaynagi araligi her yerde
kullanilabilmesini saglamaktadir.

Farkli filtre eleman
secenekleri

Kullanicinin, temizlemef/filtreleme
gereklerini en iyi karsilayacak filtre
medyalari sunabilmektedir.

Su tutucu filtre elemani
secenegi

Akiskanin veriminde sistemden suyun
giderilmesi 6nemli bir gereksinimdir.

Not: 15 I/dk / Kontrolli bir debide sivi aktarimi

Sivi transferi

Off-line rezervuar temizligi
Enjeksiyon kaliplama makineleri
Su Ustu filosu sistemleri

Kagit fabrikalari

Endustriyel ekipmanlar
Mobil ekipmanlar
Deniz sistemi destegi

Parker Filtrasyon; Guardian tasinabilir
filtreleme sistemleri.

Guardian, iki ana isleve sahip bir tasinabilir
filtreleme sistemidir: tasima sirasinda sikca
kirlenen yeni 'kirli' sivinin sisteme istenen
temizlik seviyesinde aktariimasini ve mevcut
sivinin, ilk kosullara gelecek sekilde duzenli
olarak temizlenmesini saglamaktadir.

Onerilen sivilar: Petrol bazli yaglar, su
emdulsiyonlari ve dizel yakitlar.

Ornek Uygulama

Hidrolik sistem rezervuari yogun bir sekilde kirlendiginde,
partikdl ve su kirliligine bagh olarak son derece ciddi zarar
g6rme tehlikesiyle karsi karsiya kalir. Kirlilik unsurlari
cesitli noktalardan giris yapar; hava yoluyla, aginma ve
yeni "kirli" sivilarin girmesi seklinde olabilir. Guardian
filtrelasyon ¢6zUma hidrolik sistem rezervuarina monte
edilir ve kabul edilebilir kirlilik seviyelerine ulagilincaya
kadar bir siire tamamen off-line calistirilir.

Off-line filtreleme, hidrolik sistemin masrafli durus
surelerine ihtiya¢c duyulmadan ¢alismaya devam etmesini
saglar. Ayrica Guardian'a bir Su tutucu (WR) filtre elemani
takilabilir ve bu sekilde tim sistemdeki su kirliligini dnemli
oranda azaltilabilir.

Guardian filtreleme sistemini kullanarak, ‘artik tek basina’
hidrolik uygulamasina yeni sivilar ekleyebilirsiniz. Ayrica
sistemi korumak ve sistemin bakimini gergeklestirmek i¢in
Guardian'in off-line calisma secenegdinden
yararlanabilirsiniz.

Kirlilik seviyeleri, LCM202022 Lazer Partikil sayim
cihazindan izlenerek,Guardian'in galismasi kontrol edilir.

Sonug: %100 Guvenilirlik saglar.
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Spesifikasyon

Hizli erigimli sifir sizinti 3/4” - iletken
11.5 NH hortum baglantilari olmayan
tagima sapi

1,7 bar kademeli 140 minimum filtre
indikator elemani gikarma
boslugu

gt

Soklebilir filtre eleman

Titresim 6nleyen kauguk ayak 4-pls

3/4” tel takviyeli esnek ¢ikis . ey
hortumu, 1,6 m (63 ing) PR, T
LN ].Il f‘;)”’
3/4 ing - 11,5 NH hortum bas! (cikis)

uzunlugunda giris hortumu,
1,6 m (63 in¢) uzunlugunda L
3/4” tel takviyeli esnek

cikis hortumu, 1,6 m

(63 ing) uzunlugunda

Motor, UL onayhdir ve CSA'ya kayithidir

Agmal/kapama digmesi
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Gordlebilir ve kolay temizlenebilir giris metal filtre

394 mm

Misteri tarafindan secilebilen alternatif giris ve gikis agizlari (tapali)
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Guardian

Tasinabilir Hidrolik Filtrasyon Sistemleri

Siparis Bilgileri ve Uriin Konfigiirasyonu

Standart Grln tablosu

Motor
secenegi
GT4E110Q1UK F3-GT4E-1-10Q-1-UK GT4E 1 ING G04396Q
GT4E110Q1EUR F3-GT4E-1 -10Q-1 -EUR GT4E 1 AVR G04396Q
GT4E210Q1IND F3-GT4E-2-10G-1-IND GT4E 2 END G04396Q

Parca numarasi Yerine gectigi parca Model (florokarbon) Secenekler| Fis tipi | Yedek pargalar

Not 1: Motor Secenekleri*
1. Segenek = 220/240 VAC
2. Segenek = 110 VAC.
Not 2: Fis Tipi**

IND = Endustriyel 110VAC UK Secgenegi.
Not 3: (Segenekler) Hizli baglanti kesme 6zelligine sahip hortum baglantilari bulunmaktadir. Daha detayli bilgi igin
bizimle temasa gegebilirsiniz.

Yedek pargalar

1ISO16889'a uygun Guardian filtre elemanlari

Parga humarasi Filtre Medya kodu Filtre Medya tiirli
G04396Q 10Q Microglass IlI
G04394Q 02Q Microglass IlI

G04395Q 05Q Microglass IlI

G04397Q 20Q Microglass IlI

G04400 25 Wire Mash (Temizlenebilir siizgeg tel)

G04401 40 Wire Mash (Temizlenebilir siizgeg tel)

G04402 74 Wire Mash (Temizlenebilir siizgeg tel)

932019 WR Su tutucu

Not 1: Kalin harf ve rakamlarla kodlanmis parga numaralari
'standart’ trlin segimini saglayacaktir.

Not 2: Alternatif olarak goruntiilenen parca numarasina sahip
ardnlerin temin edilebilirligini Parker ile iletisime gegerek
kontrol edebilirsiniz.
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